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FISA TEHNICA | TECHNICAL SHEET

PLACI PORTANTE PENTRU UTILIZARE iN MEDIU UMED - OSB 3 Superfinish ECO /
LOAD-BEARING BOARDS FOR USE IN HUMID CONDITIONS - OSB 3 Superfinish ECO

Crt Thickness Range (mm) Test/
: Property Unit Requirement
No. 61010 | 701 |18to25| PBN | 230 standarg
Mas3 volumica Kg/m3 EN 323
1| Density + 15 % 600 590 570 560 550 EN 300
Rezistenta la incovoiere - Sens longitudinal EN 310
2 Bending Strength - Longitudinal Direction g e =20 =18 il S EN 300
Rezistenta la incovoiere - Sens transversal 5 EN 310
J Bending Strength - Transversal Direction L - = = =4 =1 EN 300
Modul de elasticitate la incovoiere - longitudinal ) EN 310
4. | Beriding Moduluis of Elastiey= LongitidinahDiiecton | a1 Mty | 1= 300, i 3500 <= 3500 = 9300 = 35007 w300
Modul de elasticitate la incovoiere — transversal 3 EN 310
2 Bending Modulus of Elasticity — Transversal Direction e = 14005, S0 ¢ | SN0 - = 1400°) =100 EN 300
6 e Nimme | 203 | 2032 | =030 | 2020 | 2026 | EN3D
Umflare in grosime - 24 h 0 EN 317
7| Swelling in Thickness - 24 h % Lo T Tt R e R EN 300
Toleranta la dimensiuni nominale - grosime EN 324-1
8 | Thickness Tolerance Lk = EN 300
9 Toleranta la dimensiuni nominale - [atime si lungime s +30 EN 324-1
Length and Width Tolerance 3 EN 300
Toleranta rectitudinii muchiilor EN 324-2
4 Egde Straightness Tolerance i g EN 300
Toleranta a perpendicularitatji EN 324-2
il Squareness il 20 EN 300
Umiditate : EN 322
12| Moisture Content 5 S EN 300
13 Emisia de aldehida formica Clasa Super EO i <003 EN 717-1
Formaldehyde Emission Class Super EO PP ' EN 300
Coeziune internd dupa incercare la apa fierbinte ) EN 1087-1
" | Intemal Bond After Boil Test AL R e Y ek EN 300

Consultati arhitectul sau proiectantul dumneavoastra in privinta stabilirii solicitarilor si utilizérii in acord cu standardele nationale sau
conform codurilor de proiectare pe baza valorilor date mai sus. Contactati departamentul nostru tehnic pentru detalii.

Consult your design engineer to establish applicable loadings and usage according to local standards or design codes using the above
values. Contact our technical department for more detailed information.
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